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1. Общие указания

Полное наименование систем: Система Контроля и Управления Доступом, Охранная Сигнали-

зация 

Сокращенное наименование систем: СКУД ОС 

Основание для разработки и общие сведения 

В рамках данного раздела проектной документации предусматривается разработка проекта си-

стемы контроля и управления доступом и охранной сигнализации в здании паровой котельной, АО 

«РКЦ «Прогресс», г. Самара. 

Документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно- 

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы 

при соблюдении предусмотренных проектными и нормативными документами мероприятий. 

Проектная документация выполнена в соответствии с заданием на проектирование, 

планами здания, представленными Заказчиком, с требованиями действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные 

требования: 

- Постановление Правительства РФ от 18.02.2008 №87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию». 

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений.

Общие требования проектирования». 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Общие требования к проектной и рабочей документации».

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирова-ния» 

- ГОСТ Р 34246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных

узлов си-стем. Общие требования» 

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудова-

ния жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» 

- ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технические нормы на монтаж сооружений и

устройств свя-зи. 

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок (издание 7).

При оборудовании Объекта необходимо руководствоваться требованиями, изложенными

в рабочих чертежах, общих данных и эксплуатационной документации на оборудование,

устанавливаемое на объекте.

Отступления от проектных решений в процессе монтажа оформляются техническим

решением и согласовываются с Заказчиком и проектной организацией.

2. Назначение системы

Система Контроля Управления Доступом 

В целях обеспечения общей безопасности на проектируемом объекте построить системы охран-

ной сигнализации и контроля и управлением доступом (ОС и СКУД). Систему охранной сигнали-

зации (ОС) АБК И Котельной и систему контроля и управления доступом (СКУД) выполнить на 

базе ИСО «Орион» производства фирмы «Болид». 

Для этого в помещении операторская на 2-ом этаже установить на стену по горизонтали по ме-

сту, по вертикали на расстоянии 1200 мм от уровня чистого пола центральное оборудование (при-

боры) «Орион»: контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» разместить в шкафу ШПС 

1, блок индикации «С2000-БИ», использовать существующий пульт контроля и управления 

ПКУ«С2000М» (отражен в разделе АПС), блок преобразования интерфейсов «С2000-ПИ» для галь-

ванической развяз-ки и организации локального шлейфа ИСО «Орион», блок преобразования в USB 

«С2000-USB» для подключения оборудования ОС и СКУД к ПК (АРМ) (подключение через порт 
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USB) использовать суще-ствующий (отражен в разделе АПС), Также в помещении 109 операторская 

установить источник пи-тания «С2000-ПИ» марки РИП-12 с Iном=1 А(исп.03). 

В качестве ядра системы использовать существующий в помещении операторская АРМ с ПО 

«ОРИОН ПРО». ОС и СКУД имеют возможность обмена информацией по Ethernet c ЦПН с помо-

щью под-ключения АРМ к ЛВС здания, которая имеет выход интернет.  

Системой СКУД оборудовать все двери выходов на улицу на 1-ом этаже АБК, все двери выхода 

на улицу из помещения котельной (на воротах СКУД не устанавливается) двери в помещения, ука-

занные на листах 2,3. Данные точки прохода имеют один тип организации прохода – Вход осу-

ществляется по карте, выход с помощью кнопки. Для системы СКУД применить контроллеры до-

ступа марки «С2000-2», считыватели бесконтактные PROXY-4E, PROXY-4 для наружного монтажа 

и счи-тывателями бесконтактными для внутреннего монтажа PROXY–2A ИСП.01, датчики состоя-

ния дверей «С2000-СМК» (пластиковые, деревянные двери), «С2000-СМК Эстет» (металлические 

двери), кнопки «Выход» марки ST-EX010 («Smartec») с нормально-разомкнутыми контактами (НР) 

врезного монтажа для наружных дверей 1-ого этажа, кнопки «Выход» марки ST-EX011SM 

(«Smartec») с нормально-разомкнутыми контактами (НР) накладного монтажа для всех остальных 

дверей, оборудуемых систе-мой СКУД коммутационные устройства ST-ER115 («Smartec) для при-

нудительной разблокировки две-рей, электромагнитные замки «Олевс» М1-400 для наружных и 

М1-300 для внутренних дверей. Элек-тропитание оборудования и электромагнитных замков в точ-

ках доступа (прохода) осуществлять от резервированных источников питания (ИП) РИП-12 с 

Iном=1 А(исп.03). Электропитание оборудования и электромагнитных замков в точках доступа 

(прохода) организовывать от одного источника пита-ния, но отдельными проводами, объединяя 

цепи питания непосредственно только на клеммах ИП. Ис-точники питания РИП-12-1 (исп.03) уста-

навливать на стену по месту в непосредственной близости от точки доступа (прохода) за потолочное 

пространство (подвесным потолком) рядом с контролле-ром доступа. Так как электромагнитные 

замки не снабжаются диодами для подавления больших па-разитных выбросов напряжения при раз-

рывах цепи питания (переключении), необходимо такие диоды устанавливать в обратном направле-

нии на входах питания электромагнитных замков с допустимым прямым током не менее 1 А.  

Также для принудительной разблокировки электромагнитных замков дверей от сигнала АПС у 

каждой точки доступа, оборудуемых СКУД включается в цепь питания электромагнитного замка 

С2000-СП2 с нормально-замкнутыми контактами – учитывается проектом АПС. 

Контроллер доступа «С2000-2» максимально управляет или двумя односторонними точками 

до-ступа, или одной двухсторонней точкой доступа. Контроллеры доступа «С2000-2» устанавливать 

на стену по месту в непосредственной близости от точки доступа (прохода) за потолочным про-

стран-ством (подвесным потолком)       

В качестве кабеля интерфейса RS-485 ИСО «Орион» применить кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 

2х2х0,75, кабеля подключения считывателей к контроллеру доступа «С2000-2» применить кабель 

КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5, кабеля подключения  

магнитоконтактных датчиков «С2000-СМК» и кнопок «Выход» к контроллеру – кабель 

КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5. Цепи электропитания приборов ИСО «Орион» и электромагнитных 

замков в точках доступа выполнить кабелем КПСВЭВнг(А)нг(А)-LSLTx 1х2x0,75.  

помещении кабинет (пом202), в помещении Кабинет начальника котельной (пом.211), в поме-

щении Учебного класса (пом.212), в помещении кабинет (пом213), В здании проектируемо котель-

ной в поме-щении Котельной (пом.101), в помещении встроенного ТП, организовать от «С2000-

КДЛ» в  

Система Охранной Сигнализации 

В целях обеспечения общей безопасности на проектируемом объекте построить систему охран-

ной сигнализации (ОС). Систему охранной сигнализации (ОС) АБК И Котельной выполнить на базе 

ИСО «Орион» производства фирмы «Болид». 
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Для этого в помещении Операторская на 2-ом этаже установить на стену по горизонтали по 

месту, по вертикали на расстоянии 1200 мм от уровня чистого пола центральное оборудование (при-

боры) «Орион»: контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» разместить в шкафу ШПС 

1, блок индикации «С2000-БИ», использовать существующий пульт контроля и управления 

ПКУ«С2000М», блок преобразования интерфейсов «С2000-ПИ» для гальванической развязки и ор-

гани-зации локального шлейфа ИСО «Орион», блок преобразования в USB «С2000-USB» для под-

ключения оборудования ОС к ПК (АРМ) (подключение через порт USB), Также в помещении Опе-

раторская уста-новить источник питания «С2000-ПИ» марки РИП-12 с Iном=1 А(исп.03). 

В качестве ядра системы использовать АРМ с ПО «ОРИОН ПРО». ОС имеет возможность об-

мена информацией по Ethernet c ЦПН с помощью подключения АРМ к СКС здания, которая имеет 

выход ин-тернет.  

В качестве кабеля интерфейса RS-485 ИСО «Орион» применить кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 

2х2х0,75. Цепи электропитания приборов ИСО «Орион» выполнить кабелем КПСВЭВнг(А)нг(А)-

LSLTx 1х2x0,75.  

Датчики системы ОС разместить в следующих помещениях: На 1-ом этаже АБК в помещении 

ко-ридоре, в помещении тамбура, в помещении Слесарная мастерская, установить охранный объ-

емный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02, в помещении котельной датчики типа 

С2000-СМК Эс-тет разместить на створках ворот, на окна установить датчики типа С2000-ШИК, 

организовать от «С2000-КДЛ» в пом. операторская адресную ОС на ДПЛС топологии «шина», ,. 

листы 2, 3. В каче-стве ДПЛС применить кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75. 

3. Технологическая часть 

Контроллер доступа марки «С2000-2» 

 
Предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания 

кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), про-

верки прав и ограничений доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запор-

ными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турнике-

том, шлагбаумом). Предназначен для использования в составе системы "Орион" или автономно. 

Контроль одной точки доступа на вход и на выход или двух точек доступа на вход 

Разнообразные режимы работы: 

"Дверь на вход/выход" 

"Турникет" 

"Шлагбаум" 

"Шлюз" 
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"Две двери на вход" 

Подключение считывателей ключей Touch Memory, карт Proximity или PIN- кода с интерфейсом 

Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II и управление двухцветным светодиодом и звуковым сиг-

нализатором считывателя 

Режим запрета повторного прохода (Antipassback) 

Возможность управления взятием/снятием под охрану и доступом одной Proxymity картой или 

ключом Touch Memory 

Настраиваемый контроль взлома и блокировки двери 

Программируемый временной график доступа 

Встроенные энергонезависимые часы с календарем 

Двойная идентификация (Proximity карта + PIN- код) 

Доступ по правилу двух (трех) лиц 

Доступ по коду принуждения (вер.2.20) 

Синхронизация работы нескольких контроллеров 

Доступ с подтверждением кнопкой 

2 шлейфа охранной сигнализации (ШС1, ШС2) 

Возможность использования цепей подключения датчиков открывания двери в качестве ШС3, 

ШС4 

Встроенный звуковой сигнализатор 

Управление и передача сообщений по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион» 

Запоминание событий в буфере при потере связи по интерфейсу RS-485 

 

Считыватели бесконтактные PROXY-4E, PROXY-4 

 

 
Предназначены для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на приемно-

контрольные приборы или контроллеры систем контроля доступа. 

В ИСО "Орион" работают с приборами: "С2000-4", "С2000-2", "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" 

Считыватель "Proxy-4E" работает с идентификационными картами и брелоками стандарта EM-

Marin 

Считыватель "Proxy-4M" работает с идентификационными картами и брелоками стандарта 

Mifare 

Форматы выходных данных: Wiegand-26, Wiegand-44 

Считыватели бесконтактные proxy–2a исп.01 
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Предназначены для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на при-

боры приемно-контрольные или контроллеры СКУД. В ИСО "Орион" используется для обеспече-

ния процедур управления шлейфами и разделами охранно-пожарной сигнализации и идентифика-

ции пользователей в точках доступа СКУД. 

Совместимы с приборами, работающими со считывателями в форматах Dallas Touch Memory, 

RS-232 ТТЛ, RS-232/DATA, Wiegand-26, Wiegand-37, Wiegand-44, ABA TRACK II 

В ИСО "Орион" работают в протоколе Dallas Touch Memory с приборами: "Сигнал-20П SMD", 

"С2000-БКИ", "Сигнал-10", "С2000-4", "С2000-2", "С2000-КДЛ", "С2000-АСПТ", "С2000-ПТ", "УО-

4С" 

Считыватель "Proxy-2A исп.01" работает с идентификационными картами и брелоками стан-

дарта EM-Marin, а также картами HID ProxCard II 

Считыватель "Proxy-2М" работает с идентификационными картами стандарта MIFARE 

Считыватель "Proxy-2МА" работает с идентификационными картами и брелоками MIFARE, 

EM-Marin, а также картами HID ProxCard II 

4. Указания по монтажу

При монтаже необходимо неукоснительно выполнять требования предприятий-изготовителей 

оборудования и материалов. 

Кабели ОС и СКУД прокладывать вертикально – по стоякам СС, и по трубе ПВХ гладкой жест-

кой Пж32 «ДКС» по лестницам №№ 2, 3 и 4. Прокладывать горизонтально - по коридорам здания 

за подвесными потолками и коридорам в перфорированных металлических кабельных лотках. 

Ответвле-ния RS-485 в помещения от основной трассы лотков к контроллерам доступа «С2000-2» 

и горизон-тальную прокладку вне кабельных лотков выполнять в гибких гофрированных ПВХ 

трубах с dнаруж=25 мм (П25) («ДКС»), ДПЛС – в П16 («ДКС»). За подвесным потолком 

гофрированные трубы ПВХ с кабелями вне трасс кабельных лотков крепить только к строительным 

конструкциям крепеж-ными материалами.  

Проход кабелей через стены и перегородки выполнять в трубах П16 и П25 («ДКС») по отрезкам 

жесткой гладкой ПВХ трубы c Dнаруж=32 (Пж32,«ДКС») (длина отрезка трубы = толщине стены, 

пе-регородки), отрезки труб монтировать в  предварительно выполненные отверстия d=40 мм, 

которые после прокладки кабелей заделывать легко пробиваемым раствором с огнестойкостью не 

ниже чем у стен и перегородок. 

По помещению операторская кабели ОС и СКУД прокладывать открыто в ПВХ кабель-каналах 

«In-liner» марки TMC 25/1х17 («ДКС»). По помещениям прокладывать по стенам скрыто в гибких 

гофрированных ПВХ трубах П16 («ДКС») в штробах 30х30 мм. 

аналогичные). 
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5. Электропитание и заземление 

Электроснабжение 

Система Контроля и Управления Доступом и Охранная Сигнализация в части обеспечения надеж-

ности электроснабжения являются электроприемниками 1 категории. Электропитание установки 

осуществляется от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварий-

ном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей, обеспечивающее нормальную ра-

боту в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме «тревога». 

Заземление 

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы до начала работы металлические 

корпуса приборов и резервных источников питания заземляются (зануляются), присоединением к 

шине заземления (зануления). Общее сопротивление заземляющего устройства не превышает 

4-х Ом. Защитное заземление или зануление технических средств сигнализации должно 

соответствовать СП 76.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85), 

ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на оборудование. В качестве проводников для 

заземления станционной (пультовой) аппаратуры используется изолированный проводник 

сечением не менее 4 мм2 или отдельная жила кабеля питания. В цепи заземляющих и нулевых про-

водников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 

Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно 

быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ. 

 








